
  Наведені зображення та характеристики можуть відрізнятися від реальних, 
залежно від вимог конкретного замовлення.

DN L H H1

20 122 175 201

25 127 185 214

32 127 190 225

40 154 235 274

50 154 250 294

ОПИС

1 КОРПУС GJS500

2 КРИШКА КОРПУСА GJS500

3 КЛИН ЛАТУНЬ+EPDM

4 ШПИНДЕЛЬ AISI420

5 ГАЙКА ЛАТУНЬ

6 ПРОКЛАДКА EPDM

БОЛТИ сталь 8.8

ФАРБА RAL 5015 Epoxy 250 μm

12А ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗМІРИ

ЗАСЛІНКА ЧАВУННА МУФТОВА
З М’ЯКИМ УЩІЛЬНЕННЯМ

С Е Р І Я

12А

Т О В  « С М О  У К Р А Ї Н А » 

+38 0332 287 210 • +38 097 645 0933 

SALES@CMOUKR.COM WWW.CMOUKR.COM

ЗАСТОСУВАННЯ:
 використовується для подачі, відкачування, 
перекриття холодної та гарячої води
в системах передачі питної води та інших 
хімічно нейтральних рідин.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 Мінімальні втрати напору

 Повний прохід

 Всі елементи захищені від корозії

 Заміна ущільнення під тиском

 Герметичність 100%

 Двонаправлена

 Різьбове приєднання

 Болти захищені полімерними заглушками

 Робоча температура -10°С…+90°С

СТАНДАРТИ:
 сертифікат WRAS щодо контакту з питною водою;

 виготовлено згідно DIN 3352;

 гідростатичні випробування EN 12266-1, клас А;

 європейський сертифікат
(сертифікат відповідності СЕ).

З ОБГУМОВАНИМ КЛИНОМ

https://cmoukr.com
https://www.facebook.com/cmovalves/
https://www.cmovalves.com/
https://docs.google.com/forms/d/1Z-l5Zb7J3NG_tuU1oD0T1DrNNWJKA40mUXIn9Q3JwNQ
tel:+380976450933
mailto:sales@cmoukr.com?subject=%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%96%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D0%BC
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